2019基础物理实验
锑化铟
交流倍频特性：

ABCD 通过电磁铁的电流频率/幅值，电路外电阻，通过Insb的电流大小对交流倍频特性的信号强度的影响

碰撞打靶第一题
未进行修正，第一次被撞击球就达到了靶心，可能的原因是A

A 撞击球的质量大于被撞击球
B 撞击球的质量小于被装击球
C 空气阻力
D 仪器存在摩擦

牛顿环

1.数条纹时把右侧第七条衍射暗纹当作了第六条，测得弦长偏大/偏小/不变，曲率半径偏大/偏小/不变
2.头发丝与衍射条纹不平行，测得直径偏大/偏小/不变（这道题从前考过，貌似往年讨论区有图？）
冷却规律

1.多选 AB本实验以空气流动/辐射散热 CD实验顺序 定标 测室温 冷却 还是在冷却后测室温
2.选择 m的理论值，k的正负

最后，基物会考得很细，不可能全都复习到，不用买我是基物，bbs的往年题看一下，对应实验报告掌握一下原理记一记关键公式和常数就可以，剩下的随缘吧～当然最好的是平时实验好好做，带着思考做

第一循环
液氮比汽化热的测量

1.测的是什么温度下的液氮比汽化热B
A.常温 B.常压下的沸点温度 

2.下列错误的是 C
选择铜柱是因为铜导热性好
cd段汽化速率比ab段慢
多次测量量热器中水的初温求平均
忘了。

碰撞打靶

1.忘记了。。
2.已知m=20.0g、g=9.8、x=16.00cm、y=10.00cm，两质量相同的小球，撞击后离靶心1cm。求能量传递效率

扭摆法

1.下列正确的是
A.B 考转动惯量（K）值
C.D 计算圆筒转动惯量：内径或外径测量值偏小，转动惯量测量值偏小
2.下列正确的是
A.载物盘螺丝未固定好，造成物体和载物盘在转动过程中有相对运动，测得的转动惯量偏小

第二循环
LCR
1.f=f0时电路谐振。f=2f0时，电路呈__性（电感、电容、电阻）
2.R=50欧姆时，半功率点f1=a,f2=b。当R=30欧姆时，f1__a，f2__b(填大于或小于)

亥姆霍兹线圈
1.圆线圈直径为20cm，则亥姆霍兹线圈间距为__cm。流过线圈的电流大小相等，方向__（相同或相反）
2.有一个B-Z图，理论图和测量的趋势一致，B的理论值大于测量值，。问原因
A.始终未调零
B.传感器向上放置
C.线圈串联，电流方向相反
D.线圈并联，电流方向相同

示波器
1.两信号Vpp分别为5V和10V，频率均为50Hz，问李萨如图形可能为__AB多选）
A.椭圆 B.正圆 C.8字 D.∞型
2.给正弦信号触发示意图（带有偏置分量）判断为何种触发（上升沿 下降沿），耦合方式（直流 交流 接地）

锑化铟
1.磁电阻如何随磁场变化而变化
2.交流倍频特性：
ABCD.交流倍频特性的信号强度随角频率磁场B0和K的变化关系

二极管
1.二极管能够整流依靠它的__特性
2.下列正确的是（多选）
测正向特性用外接法
测负向特性用内接法
忘了。。。

第三循环
量子论

1.给一张氖管发光区侧视图（三个发光区，从下往上阴极K、控制栅极G，第一片发光区离G很近，一二、二三片发光区等距）判断图片正误（多选）
A.B 图正确。体现量子化
C.D 图错误。电子从阴极K出来的动能太小，不足以发生非弹性碰撞，第一片发光区不可能离G太近。
2.给I-Ua图（是一条没有峰谷、单调递增的线），UE_(过小 适中 过大)，是否发生非弹性碰撞，分析没有峰谷的物理机制
过小，发生，阻遏电压太小使大量碰后电子进入电路
X光透视

1.测角器零点调校。第一衍射峰测得β=6.9°，传感器=13.3°，此时靶台与水平方向为_6.4_°，将靶台和传感器转到水平状态，靶台和传感器的读数为_-0.8，-1.1__，此时按下三键清零。管压为17.0kV，衍射曲线的特征峰_消失_（左移 右移 消失 不变）
2.下列正确的是（多选）BCD
A.管压降到最大值的1/10，亮度减小，影像仍然可见
B.管流降到最大值的1/10，亮度减小，影像仍然可见
C.管压的影响更大，因为同时影响电子的数量和动能
D.管流影响更小，因为只影响电子的数量
E.材料A和材料B的吸光系数相同，所以X射线透射荧光影像一定相同
(选项好像不是这些，记不清了orz）

第四循环
透镜焦距测量
1.下列正确的是C
A.光学共轴调节时，先固定像屏位置，不移动像屏，然后将大小像调至像屏十字轴中心点
B.凹透镜的s1为正值
C.反射镜可以在光基座的任意位置
D.反射镜的大小对测量结果有/无影响有
2.二次成像，已知f=200mm,D=900mm,求d

光的衍射
1.只能单方向旋转光探头，为什么？
D.消除螺距误差
2.要让中央明纹宽度（k=±1）增大，可以D
A.增大a B.不记得了 C.增大激光器到缝的距离 D.增大缝到光探头的距离

第五循环
计算机实测物理实验

1.测正弦波，采样时间、频率正确，没出现波形的原因下列正确的是（多选）AB
A.信息源物理通道未设置正确
B.计算机实测程序的采样设备通道未设置正确
C.将xxx错误设置为“模拟输出”
D.将xxx错误设置为“音频输出”

2.给RC相移电路图，测得φ偏大，以下原因正确的是BD
AB.电阻标注值比实际值偏大/小
CD.电容标准值比实际值偏大/小

声波和拍
1.选项正确的是（多选）
AB.两列波频率越接近，拍的周期性变化越快/慢
CD.两列波振幅越接近，拍的振幅变化越明显/不明显
2.两列波。y1=ymcos(2πf1t)，y2=ymcos(2πf2t)、
AB.合振动是两列波之和、之差
CD.合振动的振幅的周期是cos2π[(f1-f2)/2]t、cos2π[(f1+f2)/2]t

未注明多选的即单选
液氮：
1.实验所测的是液氮在什么温度下的比汽化热？
2.下列说法错误的是（多选）：BD
A 使用铜是因为它的导热性好
B 将铜柱投入液氮中后，液氮吸收铜柱的热量而升温
C M～t图中，cd段的汽化速度慢于ab段
D 需要测量不同时刻的水温取平均值
扭摆：1. 下列说法正确的是（多选）
A若测得的转动惯量偏小，可能是物体和载物盘之间发生了相对滑动 
B 若转动惯量偏小，可能是K的测量值小于了理论值
C 若测得的金属圆筒的内径偏小，外径、质量准确，则转动惯量偏小。
D 若测得的金属圆筒外径偏小，内径、质量准确，则转动惯量偏小。
2. 
LCR：1. f>fo时，电路显示（B）
A 电容性 B 电感性 C电阻性 D 无法确定
2. R外=50.00Ω时，f1=1.09kHz，f2=2.20kHz，那么当R外=30.00Ω时，C
A f1<1.09 f2<2.20
B f1<1.09 f2>2.20
C f1>1.09 f2<2.20
D f1>1.09 f2>2.20
圆线圈：1. 圆线圈的直径为20cm，要组成亥姆霍兹线圈，需调节两线圈间距为____cm，线圈中通过的电流方向（相同/相反）
2.出现该图像的原因：
A 测量过程中未调零
B 毫特计探头朝上了
C 两线圈串联，电流方向相反
D 两线圈并联，电流方向相同
数字示波器：1. 该图的触发模式为：（上升沿/下降沿），耦合模式为（直流/交流耦合）
2. 两列波的振幅分别为5V和10V，频率相同，二者合成的李萨如图可能的形状有（多选）
A 椭圆形 B 正圆形 C 8字形 D ∞字形
lnSb: 1. （填空）锑化铟的磁阻随磁场大小的变化
___
2. 让倍频信号大的方法有（多选）A
A.增大电磁铁上信号幅值
B 增大电磁铁上的信号频率
C 增大lnsb上的电流
D 增大电路阻值大小
量子论：1.（多选）
A 该图像正确，反映了能量量子化
B 该图像正确，三个发光区应该等间距
C 该图像错误，底部发光区离K极不可能这么近
D 该图像错误， 底部发光区到K极的距离应该与发光区两两之间的距离相等
2.出现该图像的原因是：UE（过大/过小），解释图像峰谷消失的原因。
X光：1. 零点调校时，显示靶台6.9度，接收器14.4度时计数率达最大，此时靶台的实际位置在____度，反转靶台和接收器到零点，显示靶台位置为____度，接收器位置为____度，管压为17kV时，特征峰（消失）
2.（多选）
A 管压降为正常值的十分之一，影像依然可见
B 管流降为十分之一，影像依然可见
C 管压影响X射线光子的数量和能量，管流仅影响其数量
D 两物体对X射线的吸收率相同，它们在荧光屏上所成图像也一定相同。
透镜：1. 二次成像法，给出f，D，计算d。
2.选择正确的项
A 调节透镜共轴需先固定像屏，再调节透镜高度使像的中心位于像屏的十字中心。
B
C 自准直法中反射镜可以放置在光具座的任意位置
D 自准直法测量的准度与反射镜大小有关。
牛顿环：1.有同学误把第7环看作了第6环，之后每环都相继错位，那么他测得的弦长（偏大/偏小），曲率半径（偏大/偏小）
2. 头发丝斜放（与干涉条纹不平行），已知波长，L，l，头发丝直径h偏大还是偏小？
计算机实测：1.采样速度和采样时间正常却仍然得不到图像的原因（多选）：
A 信号源通道错误
B 计算机通道错误
C  误将模拟输出设为了音频输出
D 误将音频输出设为了模拟输出
2. 在测量RC电路相位差时，相位差明显大于理论值，可能的原因是（多选）：
A 电容实际值大于理论值
B 电感实际值大于理论值
C
D
声波与拍：1.（多选）
A 两列波的频率相差较大，会听到快速的拍
B 两列波的频率相差较小，会听到快速的拍
C
D
2.（多选）
A
B
C 振幅变化是以|cos2π(f2-f1）/2|的周期为周期的
D 振幅变化是以|cos2π(f1+f2)/2|的周期为周期的。
计算机冷却：1.强迫冷却自然冷却分别m=1、1.25 k<0or>0


液氮比汽化热：1.考mN的求法，给四个图让你选；2.考实验操作选正确的？（水飞溅Q偏大；加了水不能马上测水温；天平的盖子不能打开；我忘了= =） 

转动惯量1.给两个周期（一个没放物品，一个放了物品），给k的值，求物品的转动惯量
2.考平行轴定理，给一个公式I=**+**d的平方，求物体质量

LCR：1.判断正确：A振谐图线对称 B图线不对称 CD忘了= =
2.下列的操作怎么样使Q增大为原来两倍？（多选） 
选项大概是改变L/C/R外/电压

亥姆赫兹线圈：1.判断正确：线圈距离等于R还是D 还有两个选项不记得了
2.判断正确:AB考圆线圈B强度的变化
CD考亥姆霍兹线圈均匀磁场区的B强度变化的计算

示波器：1.给你伏格和秒格大小，给波的参数，求一个波高几格长几格
2.给你一个波，问你是什么触发（f**k）,直流交流？

二极管1.二极管是什么元件？正解加大电压电阻怎么变化？外接内接？
2.全波整流图形判断

量子论1.多选题，五个选项，考跃迁产生光的原理、各个电压与图线的关系
、考第一激发电压怎么算
2.不记得了

NACL：1.考β的算法，考调零怎么调
2.一道多选题，考X射线吸收、考管压和管流与图线的关系（很恶心，我不敢多选，五个选项）

凸透镜焦距1.自准直法所成像是什么像？
2,二次成像法 AB:运用的条件、CD凸透镜什么时候可以成放大的像

光的衍射：1.为什么要调整狭缝的位置使光强达到最大？单选
2.激光经光屏反射又射到激光发射处的下方，问你激光向上还是下偏了，然后问你怎么调整（调整光屏还是激光器）

计算机实测：1.AB取点速率和波的失真 CD取点速率和FFT频率的关系
2.下列的取点速率会使图像变成直线的是：多选，给四个取点时间长度和频率

声波和拍：1.选择题，忘了
2.给一列拍的波长，还有其中一列波的频率，求另一列波的频率，填空


第一循环
一、液氮
1.液氮在c-d段比a-b段质量减少缓慢的原因
选项有：质量减少，液面降低，温度（忘了orz）
2.给了一个m-t的图，问投入铜柱的时间，铜柱与液氮热交换结束的时间，b-c段和铜柱热交换汽化的液氮的质量，b-c段和空气热交换汽化的液氮的质量
二、碰撞打靶
1.已知h0、x0、y、m,小球在h1落下使被撞小球移动x1，求能量损失的表达式（选择题）
2.质量m1的小球速度为v1，求质量m2的被撞球的速度 ，若被撞球是铜球和铝球，问哪个位移小
第三循环
一、LCR
1.正确的一项是C
A.电压越大Q越大 B电阻越大Q越大 C电感越大Q越大 D电容越大Q越大

扭摆法：
已知T1，T0，圆柱体I=1/2mR^2，求K=，求转动轴在圆柱体边缘时的转动惯量

InSb磁阻
选择题
1，A.I越大，越灵敏
B.R随B增大而变小
然后想不起来了
填空2，B=0时，R外=500Ω，UR=1000mV，UInSb=700Ω，则R0=？

牛顿环
1以下正确的是
有个是若λ变长，环变密/变疏，其他不记得了
2头发丝替换成铜柱（无形变），图一的L1较长，图2的L2较短，各产生m和n条干涉纹，请问m和n的关系？

透镜焦距测量
1，以下正确的是，有个选项是二次成像中D>4d，其他不记得了
2，凹透镜成像的光路图选择

量子论
2，看到的发光区现象图选择。

X光
1，a，b晶体，R最大时a7.2°，b10.8°，问da与db的大小关系？
2，U从35kV下降到31kV,图像的变化？选择题

计算机实测
已知100Hz，c=3.3uF,R=2kΩ，求李萨如图形的φ

冷却规律
1，自然对流测得的m比实际高的原因（）
A。受电风扇影响
B。计算所用室温比实际高
C。温度传感器放在发热器旁
D。不记得了
2.强迫对流测得的m比实际高的原因（）
A。电风扇功率不够大
B。温度传感器放在发热器旁
C。计算所用室温比实际高
D。计算所用室温比实际低

液氮补充：
1.液氮在c-d段比a-b段质量减少缓慢的原因AD
A液面上方空气温度下降
B液氮温度上升
C液氮质量减少
D保温瓶内液面降低了
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